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» Elézmények:

A Megrendeld az ,Uzembiztonsdg és Koltségmegtakaritds megteremtését szolgals
energiahatékonysdg alapi hdenergia szolgdltatds biztositdsa” érdekében tobb tagkdrhaz
kazdnhazi rekonstrukcigjat tervezi tobb 1épcsdben. Jelen tervdokumentacié ehhez a
korszerusitéshez késziilt.

Ezen tervdokumentaciot a miiszaki leirdssal €s tervezdi nyilatkozatokkal egyiitt kell kezelni,
€s az azokban foglaltaknak eleget tenni.

> Kazanhaz jelenlegi allapota, beruhazas miiszaki tartalmanak ismertetése:

A koérhdazban iizemeld kazanok atlagéletkora tobb mint 25¢év. Az atlagéletkorbdl adéddan is
nagymértékii energiahatékonysdg novelés érhetd el a kazan berendezések rekonstrukcidja
soran. A hdszolgdltatds 4db 1989-es évjarati Thermopress 700/6M tipusid kazannal, 2db
Thermopress 600/12G kazdnnal és 1db 2008-as évjaratd Viessmann Vitoplex 200
gyartmanyu kazannal torténik.

A konyhdn egy teaf6zd iist és a mosogatogép milkkdodik gbézzel, mig a Prosecturdn 2
légtechnikai rendszer miikodése van Osszefiiggésben kazdnhazi gbzzel. Ezek kivaltisa esetén
a sterilizdlohoz sziikséges gozellatast, a kazdnhdzba telepithetd kisebb teljesitményli
gozfejlesztovel megoldhato lenne.

A Prosectura emeletén taldlhaté 2 db gbzzel flitott szellozés: 2000 m3 befivott levegd a
boncterem, 3500 m3 beftvott levegd a labor szdmdara. Melegvizre torténd atalakitishoz meg
kell oldani a fagyvédelmet, kalorifereket cserélni sziikséges. Az épiilet radidtoros flitése
melegvizes.

Jelenleg sem a kazdnhdzbdl kiadott hOmennyiségre, sem a g6z mennyiségére nem allnak
rendelkezésre adatok. A hdkozpontokban sincs mérés. A hd felhaszndldsanak nyomon
kovetése és a kazanok hatasfokdnak ellendrzése hosszu tdvon a veszteségek csokkentését
eredményezné.

A kazanhazi hasznélati melegviz elddllitas is gdzzel torténi, 3 db, 3 m3-es bojlerrel, melybdl 1
van tizemben allandé jelleggel.

A korszerlisités sordn a kazdnpark teljes cseréje lenne indokolt, a nemrég beilizemelt
VIESSMANN Vitoplex 200 melegvizes kazan kivételével.




> Fiités:
A helyiségek eldirt bels6 hdmérsékletét a szamitisba vett -15 oC-os kiilsd hdmérséklet mellett
80 0oC-os eldremend, 60 oC-os hdmérsékletii visszatérd flitdviz biztositja.
A kazanhdzba a jelenlegi kazanok helyére 3 db REMEHA GAS 610/8-1000 eco PRO éll6
kondenzdiciés gidzkazan, zart rendszerben (Qmax = 922 kW/db) keriilt betervezésre.
A kazanok a kozponti kazanhazban lesznek elhelyezve. A kérhazi épiiletek flitésének
szabdlyzésa a kiils6 hémérséklet fiiggvényében torténik. Az UJ kazdnok és a MEGLEVO
Viessmann gazkazan is SONDEX mark4ja hocserélokkel lesznek levalasztva a szekunder
flitési rendszerrdl a kazdnok védelme érdekében. A kazdnhazban tovibba cserére keriil a
meglévo flitési oszto-gyijtd és a hidraulikai szempontok figyelembevételével hidraulikus
valto 1étesiil. Az eddig dlland6 fordulatszami szivattydk helyett i) GRUNDFOS markaju
frekvenciavaltés szivattyuk épiilnek be a kiviteli tervek szerint. A meglévo régi nyomastartd
tartalyok helyett uj REFLEX Variomat 2000 literes szivattyus tdguldsi tartaly rendszer épiil
be. Az eddig szabdlyozatlan flitési korok helyére SIEMENS haromjarata keverd szelepek
létesiilnek. A kazdnhaz eddig flitetlen volt, de a mostani kazdnok j6 szigetelOképességiik miatt
€s a csovezeték teljes szigetelése miatt 2 db VTS Volcano MINI termoventilator beépitése
szitkséges. Az 1j 3 db 3000 literes HMV térol¢ flitése is a tovabbiakban a gazkazanos
rendszerrdl torténik majd. Uj kor keriil kiépitésre a gdz megsziinése miatt a Prosectura épiilet
szamadra amely az épiilet melegvizes flitését és a 2 db miikodo szell6zés flitését fogja
biztositani. A csOvezeték rendszer a kazdnhdzban szabadon szerelt fekete acélcso.
A rendszer légtelenitése a rendszer magas pontjain 1égedényekkel és automata légtelenitdkkel
torténik. A szabadon szerelt csdvezetékeket 50 mm vastag alukasirozott kézetgyapot
hdszigeteléssel kell ellatni.

> Vizellatas - Csatornazas:

Hidegviz-Melegviz ellatas :

A kazénhdz épiilet vizellitdsa a kozosségi kozmii hélézatrdl biztositott. Az UJ kazénoknak
nyersviz ellatottsdg sziikséges. A meglévé hidegviz rendszerben igény volt a mérési pontok
kialakitdsara melyeket ultrahangos hidegvizmérokkel oldunk meg (tobb ponton is,
vizlagyitonal, hidegviz belépési pontjan)

A csbévezeték halézat anyaga szabadon szerelt horganyzott acélcso.

A szabadon szerelt csdvezetékeket 50 mm vastag alukasirozott kézetgyapot hdszigeteléssel
kell ellatni.

A haszndlati melegvizelltdsra a kazanhazban elhelyezendd 3 db UJ HEIZER 3000 literes
HMYV térol6 szolgél. A meglévo cirkulacids hdlézat visszakotésre keriil.

A melegviz vezetéket a hidegviz vezetékkel parhuzamosan, miiszakilag azzal megegyezden
kell kiépiteni.

»> Gozellatas:
A megsziind gazkazanok helyére 2 db i) CERTUSS UNIVERSAL gyorsgozfejlesztd

beépitését tervezziik, 600 kg/h teljesitménnyel. A gyorsgdzfejlesztok mellé egy 680 literes
tdpviztartdly is beépitésre keriil amelyben a termikus gaztalanitas is torténik.



> Belso Gazellatas

Beépitett késziilékek :

Tervezett és Beépitett gazkésziilékek listdja — KONYHA G16 gazméro:

Megnevezés Mennyiség| Kész.tip.: Egys. Haszn. Ossz. Ossz. Gazterhelés
telj. Egyide;j. telj.
UJ/TERVEZETT GLR-151 tipusi 1 Al 19kW 1 19kW 2,0 m*h
nagykonyhai 150 literes f8z8iist
UJ/TERVEZETT GLF-301 tipusu 1 Al 32kW 1 32kW 3,4 m’h
nagykonyhai 300 literes f6zdtist
MEGLEVO/MEGMARADO 3 Al 23kW 1 69 kW 6,9 mh
EMAX NGT-800 4 ég6s
nagykonyhai géztlizhely
MEGLEVO/MARADO EMAX 2 Al 14kW 1 28kW 3,0m’h
NFG-1140 nagykonyhai gazzsamoly
Osszesen: 15,3 m*h <25 m*h

Tervezett és Beépitett gazkésziilékek listdja — KAZANHAZ G250 gédzméré:

Megnevezés Mennyiség| Kész.tip.: Egys. Haszn. Ossz. Ossz. Gazterhelés
" telj. Egyidej. teli.

MEGLEVO/MARADO Viessmann 1 C53 761 kW 1 761 kW 76,1 m*h

Vitoplex 200 tipusi 4ll6 gdzkazan,
Riello RLS 68/M MX tipust égéfejjel

UJ/TERVEZETT REMEHA GAS 3 C53 922 kW 1 2766 kW 276,6 m*h

610/8-1000 ECO PRO tipusi 4ll6

kondenziciés gidzkazin
Osszesen: 352,7 m¥%h <400 m’h

Tervezett és Beépitett gazkésziilékek listdja — KAZANHAZ G160 gdzméro:

Megnevezés Mennyiség| Kész.tip.: Egys. Haszn. Ossz. Ossz. Gazterhelés
telj. Egyide;j. telj.
UJ/TERVEZETT CERTUSS 2 B 437kW 1 894 kW 87,2m’h
UNIVERSAL 600 tipusi
gyorsgbztejlesztd
Osszesen: 87,2 m*h <250 m*h

Tervezési Cél:

Meglévo gazhaldzati rendszer atalakitdsara vonatkozo belsé gazellatas kiviteli tervének
elkészitése 1 darab meglévd/maradd gazkazan 3 db tervezett/tj gdzkazan 2 db tervezett/uj
gaziizemi gyorsgdzfejlesztd kazdnhazi fogyasztoval és 2 db tervezett/ij nagykonyhai f6z6iist
€s 5 db meglévdé/marad6 nagykonyhai fogyasztéval a Megrendelé megrendelése szerint.

Tervezési Hatar:

Tervezési hatarok (kiviteli tervek szerint):

1. DN80 karimés gombcsap fliggdleges dgban




2-3-4. DN150 gazvezeték csatlakozdsi pontja
5-6. DN125 gizvezeték csatlakozdsi pontja
7. DN50 gombcsap a konyhai foméré elott

Tervtol valo eltérés:

A tervdokumentdci6tdl eltérni a tervezd irdsos hozzajarulasaval szabad. Amennyiben az
eltérés miiszaki- biztonsagi feltételt is €rint, a tervezd koteles az engedélyestdl ismételt
tervfeliilvizsgalatot is kérni. A teljes gazrendszer muszaki-biztonsagi feliilvizsgalatat el kell
végezni!

Nyomasszabalyozé allomas:

A gazrendszerben meglévé/megmarad6é nyomdsszabdlyzok vannak, melyeknek cseréje nem
idnokolt. A rendszer csatlakozdsi nyomadsa 3 bar. A konyhai gdzrendszerben 1 db VF50-es
nyomadsszabdlyz6 van beépitve, oldalfalon zarhat6é lemezszekrényben elhelyezve. A kazanhézi
rendszerbe meglévé/maradé KOGAZ tipusi nyomdsszabalyzé dllomés van beépitve, a tetén
elhelyeztt zarhat6 tetéfelépitményben.

A betervezett gdzkazanok és nagykonyhai berendezések {izemi nyomésa 30mbar, a
betervezett gyorsgdzfejlesztok SOmbar iizemi nyomast igényelnek.

Méro elhelyezés:

Maximédlis térfogataram: a hal6zati csatlakozasi szerzodésnek megfeleld.

Géazmérok:

1-es gaz fOméro - Konyhai: Meglévé/megmaradé homérséklet korrektor nélkiili G16-o0s
membranos gdzmérd, Qmax= 25 m3/h, csonktavolsdg: k=280 mm. A Meglévé/maradd
gdzméro a pincei lépcséforduldban zarhat6 lemezszekrénybe épitve taldlhato.

2-es gaz fomérd — Kazanok méréje: Meglévé/megmaradé ACTARIS FLUXI 2100/TZ tipusd
G250-es-DN100-as turbinds gdzmérd, Qmax= 400 m3/h, csonktdvolsdg: k=300 mm. A
Meglévé/maradd gdzmérd a kazanhdz emeleti részén kiilon zarhato ajtoval rendelkezd
gdzméro helyiségben van elhelyezve.

3-as gdz fomérd — Gozfejlesztok mérdje: Meglévé/megmaradé ACTARIS FLUXI 2100 tipusu
G160-as-DN100-as turbinds gdzmérd, Qmax= 250 m3/h, csonktdvolsidg: k=300 mm. A
Meglévé/maradd gdzmérd a kazanhdz emeleti részén kiilon zarhato ajtoval rendelkezd
gdzméro helyiségben van elhelyezve.

A mérdelhelyezés megfelel a TT4000/93- 2201_10_DU_O01_F_2016 utasitas 3.2.7. Gdzmérok
elhelyezésének Altalanos feltételei kovetelményeinek.

Szabadon szerelt fogyasztdi gazvezeték:

Az anyagvaltast kovetden a kiviteli terv szerinti cséanyagu fogyasztoi gdzvezeték €piil a
gazfogyaszto késziilékekig. A felhaszndlt cséanyagoknak rendelkezniiik kell a megfeleld
mindségre vonatkozé bizonyitvannyal.

Acél cso esetén: MSZ EN 10208-2 szerinti varratnélkiili kivitelti, MSZ EN 10220 méretii acél
gazcsovek az irdnytoréseit hajlitassal, DN 25 méretnél indokolt esetben, efelett forrcsé iv
behegesztésével kell elvégezni. A csOkotések, valamint a 1étrehozdsukhoz hasznalt
berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok, segédeszkozok, véddeszkozok (tovabbiakban
berendezések) feleljenek meg a vonatkoz6 jogszabalyban eldirt kovetelményeknek.

A szabadon szerelt gdzvezeték eldlldsa a falfeliilettdl egyenletes, maximum 1,5 D tdvolsagra
legyen, tigyelve arra, hogy a vezetékkel vizszintes sikban, a falban mas vezeték nem lehet.
Szabadon szerelt gdzvezetéket a h6tagulas figyelembevétel csobilincsekkel kell rogziteni. Az
acél gazvezetéket a bilincsek alatt festeni, allandé nedvességnek kitett helyen (pl. pince)
szigetelni kell. A csObilincsek (csotartd szerkezetek) nem éghetd anyagiak és megfeleld
szilardsaguak legyenek. Erre a célra nem hasznalhatok éghet6 milanyag bilincsek.




Bilincsezés megfogast tdvolsigai acélcsé esetén: 1"-ig 1,5 m, 1" felett 2,0 m.
A kivitelezés sordn statikailag fontos falszerkezetet megvésni, bontani csak statikus
szakvélemény alapjan lehet.

Gazfogyaszto késziilékek bekotése:

A késziiléket a csatlakozasnak megfeleld méretli gdbmbcesap és egy menetes fix kozdarab
kozbeiktatdsaval kell bekotni. Hajlékony vezeték alkalmazdsa esetén, csak azok a tipusok
alkalmazhat6ak, amelyek rendelkeznek magyar nyelvii Hat6sagi engedéllyel, valamint
tarsasagunknal engedélyezettek. Eghetd anyagi hajlékony vezeték esetén hére zar6
szerelvényt kell a gazfogyaszt6 késziilék elzaro elé beépiteni.

A gazfogyaszto késziilék elott 1évo elzard szerelvényt gy kell beépiteni, hogy hozzaférhetd
legyen, €s barmikor biztositsa az azonnali lezards lehetdségét. A tervezett gazfogyasztod
késziilékek rendelkeznek a 22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet, és mdédositasai szerinti
megfeleldségi tanusitassal.

Légellatas, szell6zés:

A helyiség 1égterével kozvetlen kapcsolatban 1€vé (nyilt) égésterti ,,A" tip. gdztiizhelyek
biztonsdgos, egészségiigyi és energetikai szempontbdl kifogéstalan lizeme érdekében, a
kiviteli terven feltlintetett szell6zést kell megvaldsitani. A tervezett 1égbeeresztok, illetve
szell6zOk tipusitol, méretétdl, elhelyezésétol, eltérni TILOS! Mesterséges szell0ztetésnél
amennyiben a miikodtetésre vonatkozo reteszfeltétel nem garantalt, az tizemeltetd koteles
gondoskodni a szelldzés miikodésérdl a tlizhely hasznalata kozben! A tervezett mesterséges
depresszios szell6zés ,,B" tipusu gdz- vagy egyéb tiizelésli késziilékkel nincs 1égtér
Osszekottetésben, ezaltal égéstermék elvezetésére nincs karos hatassal. Az épiilet nyilaszaroi
fokozott 1égzarasiak.

Hasado-nyilo feliilet szamitasa:

Robbanas elleni védelem - Kazanhaz:

A 2201_08_DU_O01_A_2017_(TT4000) utasitdsai alapjan a 4.2.8. a) pontja alapjdn: A
legaldabb 140 kW egység-vagy (egy helyiségben) legaldabb 1400 kW egyiittes hoterhelésti
gdzfogyaszto késziilék (késziilékek) helyiségében - ha a fajlagos légtérterhelés 1100 W/m3
felett van - az esetleges robbandsi helyzet kialakuldsdtol, illetve hatdsaitol védelemmel kell
gondoskodni. Ez lehet gdzkoncentrdcio érzékelo és beavatkozo késziilék és azzal vezérelt
vészszellozteto berendezés vagy hasado-nyilo, illetve hasado feliilet.

A meglévo hasadé-nyil6 feliiletet felhaszndlva:

Hasad6-nyil6 feliilet méretezése a 2201_08_DU_01_A_2017_(TT4000) mellékletben
foglaltak alapjan:

Vmin= 200m3 < Vhelyiség 1200m3 > Vmax=2000m3

1. £=0,1-0,05*(V-200) / 1800

2.£=10,1-0,05*(595-200) / 1800

3.£=0,089

4. Ah sziikséges hasad6-nyilo feliilet m2 = f*V (Ah=0,089*595)

Ah sziikséges hasadé nyilo feliilet = 52,96 m2
Meglévé/marado Kiilsé térrel érintkezo nyilaszarok ossz feliilete: 55,8 m2
52,96m2 < 55,8 m2 tehat a hasadé-nyil6 feliillet MEGFELELO!



A hasado vagy hasado-nyilo feliilet méretezését, anyag megvdlasztdsdt, a lefiivds
kornyezetének védelmét az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Orszdgos Tiizvédelmi
Szabdlyzat szerint kell kialakitani.”

B> tipusu Kkésziilék levego ellatasa - Kazanhaz:

A 2201_08_DU_01_A_2017_(TT4000) utasitasai alapjan a 4.3.3. pontja alapjdn Egéstermék
elvezetéssel rendelkezo, a helyiség légterétol nem fiiggetlen (nyilt égésterii), ,,B” tipusi
gazfogyaszto késziilékek helyiségének levego-elldtdsa, szellozése:

A gazfogyaszto késziilék tizeméhez sziikséges égésilevego térfogataram:

V. =V -A-HL)-?,()OO[m-‘/h],

élev — 7 levelm
a

V7€,lev=9,5 * 1,5 * 874 * 3600 / 34000 = 1319 m3/h

A tervezett befivo AIRVENT ventilator befuvasi teljesitménye: 1500 m3/h, a szell6z&s tehat:
1500 m3/h > 1319 m3/h -> MEGFELELO!

Konyhai égési levego ellatasa:

A 2201_08_DU_01_A_2017_(TT4000) utasitasai alapjan a 4.3.2. pontja alapjdn Egéstermék
elvezetés nélkiili (nyilt égésterti), ,,A” tipusu gdzfogyaszto késziilékek helyiségének levego-
ellatdsa, szellozése:

A berendezések Osszteljesitménye: 148 kW

A szell6z0 levegd mennyisége: 148 x 12 = 1776 m3/h

A konyhai helyiségbe tilnyomdsos szell6z€s keriil betervezésre.

A betervezett beftiivo rendszeren 2x1000=2000 m3/h frissleveg6 aramlik be a helyiségbe, az
elszivé rendszeren pedig 2x800=1600m3/h vezetddik el a helyiségbdl.

A konyhai szell6z6 rendszer elemeinek (2db elszivé és 2db beftivo berendezés) vezérlését ugy
kell kialakitani, hogy miikodésiik egyszerre induljon, illetve alljon le egyetlen kzos kapcsold
segitségével. Biztonsagi okokbdl a gazrendszerbe helyezett gdz magnes szelep
aramkimaradasra zarddo, iizemét reteszelni kell az elszivd-€s befivd ventilatorok iizeméhez.
Ezzel megakadalyozva, hogy a szell6z6rendszer iizemeltetése nélkiil gazelvétel torténhessen a
halézaton.

A beftvo rendszer:

2db Rosenberg Compact Air 355 PTC9,6 ErP kompakt beftivogép, elektromos 1égfiitdvel.

A konyha homlokzatérdl szivja a kiilsé levegot, melyet elektromos 1€gfiitd segitségével hevit
a helyiségben elhelyezett hofokszabélyzon beallitott hOmérsékletre. A berendezést a
mennyezethez kell rogziteni, gyartoi eldirdsoknak megfelelden.

Elsziv6 rendszer:

2db Airvent CAB 250 hangcsillapitott elszivé csOventilator.

A helyiség homlokzatara dobja ki a helyiségbdl elszivott levegot.

yd

Egéstermék elvezetés:

Gézkazanok: A tervezett “C53” tipusu giazkésziilékek égéstermék elvezetését, a kiviteli terven
feltiintetett médon kell megoldani. Mérete: &tm 350mm Tricox EW al-bi, homlokzaton szerelt
kiils6 szakasz DW szigetelve és bddogozva.

A Remeha gazkazan égési levego potlasat az €gési levegd bevezetd csonkjainak kiilso térbe
vezetésével biztositjuk. Az égési levegd csOvezeték anyaga SPIRO atm 350mm méreti.




Gozfejlesztok: A tervezett ,,B” tipusu gazkésziilékek égéstermék elvezetését, a kiviteli terven
feltiintetett médon kell megoldani. Mérete: &tm. 250 Tricox EW al-bi, homlokzaton szerelt
kiils6 szakasz DW atm. 250/310 szigetelve és biddogozva.

A kéményrendszer megtervezett kialakitdsanak megfeleldségét és a 1égutanpdtlds elégségét a
jelen dokumentédciéhoz mellékelt kéményméretezési 6sszesitd tdmasztja ala.

A kémények elkésziilte utdn a kéményt a kéményseprd szakvéllalattal feliil kell vizsgdltatni,
amelyrdl kéménysepro szakvéleményt kell kiallitani.

> Szellozés:

A Prosectura épiiletben a megsziind gozellatds miatt a két miikodo szell6z6 rendszerben
cserélni kell a kalorifereket melegviz tizemiire és a fiitési oldalt djra ki kell épiteni mindkét
kaloriferhez.

1.-es rendszer: Boncterem: 2000 m3/h -> Ijj kalorifer: Airvent PGV 700x400-2-2,5

2.-es rendszer: Labor: 3500 m3/h -> Uj kalorifer: Airvent PGV 800x500-2-2,5

A kaloriferek fiitésére ij GRUNDFOS szivattyus fiitési kor épiil ki a Prosectura épiilet
hokozpontjdban. A fagyvédelmet a kalorifernél AQUA24 szabalyzdval és a hozza épitett
fagyvédelmi termosztattal oldjuk meg.

Kelt: 2017. szeptember ho

Pal Laszl6
Epiiletgépész mérnok



Biztonsagi és egészségvedelmi tery:

Munkavédelem, biztonsagi és egészségvédelmi terv fejezet.

Altaldnos eldirdsok:

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajatossdgainak, a véltozd épitési koriilményeknek és dllapotoknak, az iddjarasi
kovetelményeknek a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvéarasainak
megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak, az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kovetelményei. Azokat az anyagokat, berendezéseket €s dltaldban minden olyan
elemet, amelyek — bdarmilyen mdédon mozogva, vagy elmozdulva - hatranyosan
befolydsolhatjdk a munkavéllalok biztonsagit, illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos
modon stabilizdlni kell. Az épitményeket €s azok részeit a segédszerkezeteket, dllvanyokat, a
feljarokat, a munkaeszkozoket és mas berendezéseket ugy kell méretezni, feléllitani,
megtamasztani, aldddcolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére,
illetve 4taddsdra alkalmasak legyenek. Az ¢épitményeket és azok részeit csak
megszilarduldsuk, a sziikségesé kotések kialakuldsa és mindezek vizsgdlata utdn szabad
megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznédlni. A nem
kellden ellendllé anyagokbdl kialakitott feliillet megkozelitése csak akkor megengedett, ha
megfeleld felszerelések vagy eszkozok lehetdvé teszik a munka biztonsdgos elvégzését. A
szerelvényeket ugy kell elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tliz, - vagy
robbandsvesz€élyt. A munkavéllalokat €s a munkavégzés hatokorébe tartozkododkat
megfeleléen védeni kell a kozvetett, vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos dramiitéssel
szemben. A berendezések és védOkésziilékek tervezésénél, elkészitésénél é€s megvalasztasanal
figyelembe kell venni az elosztidsra keriild energia tipusat, teljesitményét, a kiilso
koriilményeket €s a szerelvények kezelését végzok szakmai ismeretségét €s a megkozelités
sziikségességét.

Menekiil6 utak és vészkijdaratok:

Veszély esetén a munkat végzOknek lehetdséget kell biztositani a munkateriilet lehetd
leggyorsabb és legbiztonsdgosabb elhagyasara. Ennek érdekében menekiilési utat €s
vészkijaratot kell kijelolni és ezt szabadon hagyni,
€s azok a lehet6 legrovidebb udton a szabadba vagy mds biztonsdgos teriiletre
vezessenek.

A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, ill. kialakitdsukat az
épitési munkateriilet

Meéretétdl, jellegétél valamint az ott dolgozok 1étszamabol kiindulva kell meghatarozni.
A vészkijarati ut vonalakat és kijaratokat jelzésekkel kell ellatni.
A menekiilési utak és vészkijaratok biztonsdgos igénybevételéhez vilagitds sziikséges, a
vilagitds megsziinése esetén
A megfeleld erdsségti sziikségvilagitasrél gondoskodni kell.

A tiiz jelzése és lekiizdése:

Az épitési munkahelyen a helyiségek méretétdl és haszndlatatol, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évd anyagok fizikai és vegyi tulajdonsigaitdl, a
munkavdéllalok 1étszamétdl fiiggben a a munkahelyet megfeleld szamu tiiz oltdsdra
alkalmas késziiléket kell biztositani. Gondoskodni kell a tlizolt6 késziilékek rendszeres
ellendrzésérol.

A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil. Hegesztést
langvagast végzOok kotelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési



Biztonsagi szabdlyzat eldirdsait. Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni,
ahol 1tz és robbandsveszély all fen. Tilzveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi
szabdlyokra, el6irdsokra  dokumentdltan  kioktatott személyek  végezhetnek. A
tizveszélyes tevékenység befejezése wutdn a helyszint ¢és a kornyezetét tlizvédelmi
szempontbdl at kell vizsgdlni és minden olyan koriilményt meg kell sziintetni mely
tizet okozhat. A tlizveszélyes munkavégzés S5 méteres kornyezetébdl az éghetd
anyagokat el kell tavolitani.

Szelloztetés:

A zart munkahelyen biztositani kell a sziikséges mennyiségli friss levegot, figyelembe
véve az alkalmazott = munkatechnol6giat ¢és a munkavallalokkal szembeni fizikai
megterhelést. A hegesztés sordn keletkezett gdzokat, gézoket
természetes vagy mesterséges uton de el kell tdvolitani a munkateriiletrol.

Mesterséges szellOztetés esetén, a szelldztetés modjanak meghatdrozasakor figyelembe
kell venni a munkatérben dolgozdok 1étszdmat, a munkavallalok fizikai megterhelését, a
légszennyezés mértékét ill. a felszabaduld szennyezdanyag tomegét.

Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott:

Fizikai zaj, egésztest —kéz és karrezgés, megvilagitas, sugarzds, magas légkori nyomads,
kémiai  gdzok, g6zok, porok okozta légszennyezés eloéforduldsdval jaré6 munkavégzés
sordn biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsdgos munkafeltételeket.

Homérséklet:

A munkavégzés teljes idOtartama alatt a munka jellegét és a dolgozdk megterhelését
figyelembe véve az emberi szervezet szdmdra megfelelo hOomérsékletet kell biztositani.
A munkahely hidegnek mindsiil ha a hémérséklet 50 %-andl hosszabb iddtartamban
szabadtéri munkahelyen a +4 C

Il. zart térben a +10 C nem éri el.

A hidegnek mindsiild6 munkahelyen a munkavallalé részére +50 C hOdmérsékleti teat kell
biztositani. A véddital , valamint a tea készitése , taroldsa, kiszolgdlasa a kozegészségiigyi
kovetelmények betartasaval torténhet.

Epitési  munkahelyek ,helyiségek és kizlekedési —utak természetes és — mesterséges
megvildgitdsa.

A munkahelyeknek helyiségeknek ¢és kozlekedési utaknak amennyire az lehetséges
természetes megvildgitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfelelé és elégséges
mesterséges megvildgitast kell biztositani, valamint akkor is amikor a nappali természetes
fény nem megfeleld. Epitési munkateriileten és kozlekedési tdton kozepes megvildgitasi
erdsséget kell biztositani.

Elsosegély:

A munkaltaténak biztositani kell az elsdsegély nyujtisi lehetoséget, és azt, hogy a
munkavallalok koziil kiilon eldirdsok szerint kiképzett €s vizsgdzott elsdsegélynyujtasra
kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon. Biztositani kell hogy a balesetet szenvedett
vagy rosszul lett munkavallalékat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.



Tisztdalkodo és mellékhelyiségek:
A gazvezeték szerelése olyan ¢épiiletben torténik melyben tisztilkodd és
mellékhelyiségek iizemelnek igy a tisztdlkoddsi és mellékhelyiség haszndlat megoldott.

Egyéb rendelkezések:

Az épitési munkateriileten dolgozdékat el kell latni elegendd mennyiségli ivovizzel,
ennek hidnydban mds alkoholmentes itallal ( 4&svany viz, szddaviz.)

Egyéni véddbeszkozok biztositdsa:

Az ¢épitési teriileten fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett belsd
munkahelyek.

A targyi létesitmény kivitelezésénél betartandd kiemelt fontossdgi minimaélis kdvetelmények.
A kivitelezés sordn keletkezd kéaros gazok, gdézok, égéstermékek elvezetésérol gondoskodni
kell, sziikség szerint gépi szelloztetéssel. A hegesztéshez €s forrasztashoz csak rendszeresen
feliilvizsgalt berendezéseket lehet haszndlni. A ldnghegesztéshez hasznalt gazpalackokat
haszndlat eldtt rogziteni kell a hegesztési munkahelytdl olyan tavolsdgban, hogy a hegesztés
soran elpattané szikra, tliz s robbandsvesz€lyt ne okozzon.

A hegesztéshez a munkavdllald egyéni védofelszerelést ( védOszemiiveget, vagy
védOmaszkot, 1angall6é ruhdzat, bor védokesztyli, sziikséges. Pl. langvagas, villamos hegesztés
esetén borkotényt is koteles haszndlni. A munkavéllalok egyediil kézzel legfeljebb 25 kg.
Sulyd berendezést, anyagot emelhetnek. Nagyobb teher mozgatdsa masik munkavallalé és
emeld segédeszkdz bevondsdval torténhet. A falra, mennyezetre, kiilon tartdszerkezetre
szerint csovezeték és berendezés, gazkésziilék végleges elhelyezése elott meg kell gy6zddni
arrél, hogy a tartoszerkezet teherbirdsa megfeleld-e az iizemi dllapotban tervezett terhelésnek.
Gaéz alatti munkavégzést csak az elosztdi engedélyes, vagy a megbizottja végezheti.

A koordinator szakmailag ellendrizte a munkavédelmi biztonsagi €s egészségvédelmi tervet
¢és az megfelelden értékelte.

A vonatkozd betartandé munkavédelmi torvények és rendeletek:

1993. évi XCIILsz. torvény a munkavédelemrdl egységes szerkezetben a végrehajtdsar6l kiadott 5/1993.
(XII1.26.) MiiM. Rendelettel.

3/2003.(I.11.) FMM-ESZCSM egyiittes rendelet a potencidlisan robbandsveszélyes kornyezetben 16v6
munkahelyek minimdlis munkavédelmi kdvetelményeirdl.

2/2002. (I1.7.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirél és megfeleldségének
tanusitasarol.

3/2002. (I1.8.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi ko vetelményeinek szintjérél.
4/2002. (I1.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kdvetelményeirdl.

25/2000. (IX.30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsdgarél.

65/1999. (X11.22.) EUM rendelet a munkavéllalok munkahelyen torténd egyéni védéeszkoz haszndlatdnak
minimélis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményei.

143/2004. (X11.22.) GKM rendelet a hegesztés biztonsdgi szabdlyzat kiaddsardl.

14/1998. (XI1.27.) GM rendelet a gdzpalack biztonsdgi szabdlyzat kiadasarol.



Tiizvédelmi tervfejezet:

Thzveszélyes tevékenység jellemzoen az acélcsovek hegesztésekor torténik, melynek sordn a
kivitelezé a vonatkozé tlizvédelmi eldirdsokat koteles betartani. A munkavégzés helyén egy
darab 6 kg-os *7P” jelii porral oltd késziiléket kell készenlétben tartani, a sziikséges
védofelszereléseket biztositani. A nyilt ldnggal jar6 munkat megfeleld képességgel
rendelkez0, a tlizrendészeti szabdlyokra kioktatott személy, csak kifogastalan berendezéssel,
illetve munkaeszkozzel végezheti. Tomorséget nyilt langgal vizsgdlni szigordan tilos és
életveszélyes! Gaz alatti vezetéken munkat csak a gazszolgaltato teriiletileg illetékes dolgozoi
végezhetnek. A leendd gazfogyasztonak az a feladata az tizemeltetés sordn, hogy amennyiben
a gazvezetéké kornyezetében gazszivargds, vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal
értesitse a gazszolgéltatd hibabejelentd szervét.

A vonatkozo betartand6 tlizvédelmi torvények €s rendeletek.

1996.évi XXI torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltésagrol,
9/2008.(I1.22.) OTM rendelet az orszagos tiizvédelmi szabélyzat kiaddsardl.

Kornyezetvédelem:

A kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyair6l szolo 1995 évi LII torvényben
meghatdrozottak szerint a munkavégzés sordn gondoskodni kell a kornyezet védelmérdl. Ezen
beliil a kornyezeti elemek, a fold, a levegd, a viz, az €l0ovildg, valamint az ember 4ltal
létrehozott épitett (mesterséges) kornyezet, tovdbba ezek 0sszetevoi védelmérol.

Hulladékok:

A 2000 évi XLIII sz. hulladékgazdalkoddsrdl szol6 torvény betartdsaval kell a hulladékokat
kezelni. A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VIIL.18.) KOM rendelet hatdrozza meg, amely
alapjan a hulladékokat szelektiven kell gyfijteni. A hulladékok kezelésére vonatkozo
szabdlyokat kell alkalmazni a kiilonb6z6 tisztitasi, levalasztasi muveletek sordn keletkezd,
illetoleg elkiiloniilo anyagok, a hulladékokka valt szennyezett fold, tovdbbd a bontésra keriild
vagy a bontott termékek esetében is. A tevékenység soran keletkezett mindennemii hulladék
elszéllitdsa kiilonos figyelmet forditva a veszélyes hulladékokra, azok dokumentéldsa a
kivitelezd kotelessége.

Veszélyes anyagok:

A kémiai biztonsigrol szol 2000.€vi XXV torvény és a végrehajtasdra kiadott rendeletek
alapjan a veszélyes anyagok kezelésekor, felhasznédldsakor, tovabbi veszélyes technoldgidk
alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsdgi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdrnyezet
veszélyeztetését miszaki szempontbdl elérhetd mddon kizarjak, vagy csokkentik. A veszélyes
anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat végzd, sem mds személyek
egészségét nem veszélyeztetheti, a kornyezetet nem karosithatja. Ezért a kivitelezd, illetve a
munkavégz0 a felelds.

Veszélyes hulladékok:

Cs0 elOkészitési munkdkndl: A felhasznalt folyadékok, szivargas jelz0 spray-k, maradékai és
gongyolegei, a felitatdsdra haszndlt rongy, papir.

Festési munkdknal: a feliilet tisztitdsara haszndlt folyadékok, festékek, higitok és olddszerek
maradékai és gongyolegei, valamint a festékes rongy.



Természetvédelem:

Minden természetes és jogi személy kotelessége a természeti értékek és teriiletek védelmi.
Ennek érdekében a tdle elvarhaté mértékben koteles kozremitkodni a veszélyhelyzetek és
karosoddsok megel6zésében, a kdrok enyhitésében, kovetkezményeik megsziintetésében, a
karosodas eldtti helyredllitisdban. A védett teriileteken, vagy védett értékek kozelében
talajmozgdassal jaré munkalatokat végezni csak hatdsdgi engedéllyel végezhetd.

A vonatkozé betartand6 kornyezetvédelmi torvények és rendeletek:

1995. évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl.

1996. évi LIII torvény a természet védelmérdl

2001 évi LXIV torvény a kulturdlis 6rokség védelmérdl

45/2004 (VIL26.)BM-KVVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes
szabdlyairol.

21/2001 (II.14.) kormanyrendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabélyokrol.

14/2001 (V.9.) KOM-EUM-FVM egyiittes rendelet a légszennyezettség hatdrértékekrél, a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasoké kibocsatasi hatarértékeirdl.

8/2002. (111.22.) KOM-EUM-FVM egyiittes rendelet a zaj és rezgésterhelési hatdrértékek megéllapitdsardl.



Tervezoi nyilatkozat

SZ.S7.B. Megyei Korhazak és Egyetemi Oktatokorhaz
4700 Matészalka, Korhaz utca 2-4 alatti
Koérhaz - FUTES KORSZERUSITES

Epiiletgépészeti Kiviteli Miiszaki leiras

A 191/2009.(IX.15) szamu Korményrendelet 9.§ (5) alapjan az aldbbi tervezoi
nyilatkozatot teszem. Kijelentem, hogy az engedélyes tervdokumentiaci6 megfelel a
szakminisztériumok 4ltal kiadott és érvényben 1év0 hatdsagi eldirdsoknak, rendeleteknek,
utasitdsoknak, az orszdgos (MSZ) és dgazati ( szakmai ) szabvanyoknak, a kornak megfeleld
elvarhaté tudomdény-és technikai szinvonalnak, tovdbba az illetékes szakhatdséagi, illetve
kozmiivek — tovdbba a TIGAZ DSO Kft. 2201_10_DU_01_B_2012_(TT4000) technolégiai
utasitas elOirasainak, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.. A terv a tervezési célnak
megfeleld. A tervezett létesitmény s tervezdi eldirdsok betartdsdval biztonsdgosan és
egészséget nem veszélyeztetd modon kivitelezhetd és lizemeltethetd. A tervezési munkdhoz a
megrendeld a meglévo épiiletrész miiszaki allapotét ismertette, amelyet a terv készitése sordn
figyelembe vettem. A késziilékek szerves részének mindsiild és beépitésre tervezett szerkezeti
elemek kizdrolag a késziilék CE tanusitasa szerintiek.

Az égési levegd ellatd és égéstermék elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyart6i
eldirdsoknak.

Az eléirt Magyar Mérnoki Kamarai tagsaggal, érvényes épiiletgépész tervezoi jogosultsaggal
rendelkezem, és a tervezOi névjegyzékben szerepelek. A targyi tervezésnél és kivitelezési
munka miiszaki-biztonsagi hatésigi feliigyelete a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal al4 tartozik.

Tervezoi munkavédelmi nyilatkozat

A munkavédelemrdl szolé 5/1993. (XI1.26) MUM végrehajtisi rendelettel egységes
szerkezetli 1993. XCIII. Torvény III. fejezet 18.§. (1) bekezdésében és egyéb jogszabalyok és
szabvanyokban foglalt rendelkezéseknek megfeleléen, mint tervezd kijelentem, hogy a
tervdokumentdci6 a létesitményre és lizemeltetésre vonatkozo — a tervezéskor érvényben 1évo
jogszabalyok, szabdlyzatok és hatdsagi eldirdsok alapjan késziilt. A terv a 4/2002 (I11.20.)
SzCsM-EiiM rendeletben eldirt munkavédelmi szaktevékenység elldtdsdhoz eldirt
képesitéssel rendelkezd biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor bevondsaval késziilt, aki a
dokumentéciét a 7.§-ban foglalt szempontok alapjan megfelelonek mindsitette. Eldirdsok a
munkavédelmi, biztonsagtechnikai és egészségvédelmi tervfejezetben talalhatdak.

Tervezo6i Tizvédelmi nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. Torvény III. fejezet 21 paragrafus (3) bekezdés alapjan, mint tervezd
kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentici6 megfelel a kiadott €s érvényben 1€v0
tiizrendészeti kovetelményeknek. Az eldirdsok a tlizvédelmi tervfejezetben taldlhatdak.




Tervezoi kornyezetvédelmi nyilatkozat

A tervfejezet kialakitdsa sordn figyelembe vettem a vonatkozé kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, és kulturdlis 6rokség védelmérdl szolo torvények, valamint a hozzajuk
kapcsolddo rendeletek eldirasait. Ezen rendeletektdl eltérés nem tortént. A tervdokumentacio
kornyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbdl egyarant megfeleld. Az eldirdsok a
kornyezetvédelmi tervfejezetben taldlhatéak.

Kelt: 2017. szeptember ho

Pdl Ldszlo

Epiiletgépész tervezd



